





Kérjik, a termék hasznalatba vétele el6tt alaposan olvassa el ezt az
utmutatoét. Ha a terméket masnak adja at, kovesse az alabbi
hasznélati és biztonsagi utasitasokat. A helytelen hasznélatbél vagy a
hasznalati Gtmutato el6irasainak, illetve a biztonsagi el6irdsok nem
betartasabodl ered6 személyi és anyagi karokért semmiféle
felelésséget sem vallalunk. llyen esetben minden jétallasi igényt
semmisnek tekintiink.

Ellendrizze, hogy a termék hianytalan. Ha barmilyen hianyt vagy
sériilést tapasztal, ellenérizze a csomagolast és azonnal lépjen
kapcsolatba a késziilék eladdjaval.

A CSOMAG TARTALMA:

« LED-szalag, 3 m

« Tavvezérl6 (CR2025, 3 V-os gombelemmel)
- Adapter

.
‘—%]—‘ } 1500mm x 1 {

F 115mmx1 + 3000mm x 1

Megjegyzés:

1.A termék fotoelektromos paraméterértékének tesztelése: Vegyen
egy 0,5 méteres fényszalagot, és tesztelje12 V-os egyenfesziiltségli
aramforrassal, majd olvassa le a fényforras adatait.

2.A teszt eredménye:

Arukod Egyenfesziiltség | Teljesitmény
10080TWNR 12V 24W
3.Class Il
FIGYELM EZTETES

1.A KESZULEK NEM JATEK, KERJUK, TARTSA
TAVOL A GYEREKEKTOL ES OLYAN
FELNOTTEKTOL, AKIK NINCSENEK TISZ-
TABAN A KOCKAZATOKKAL.

2.A KESZULEKET KEPZETT ELEKTROMOS
SZAKEMBERNEK KELL TELEPITENIE, A HELY!
ELOIRASOKNAK MEGFELELOEN.
3.BARMILYEN MUVELET ELVEGZESE ELOTT
KAPCSOLJA KI A TAPFESZULTSEGET.

4A KESZULEKET MEGFELELOEN KELL
TISZTITANI. A KESZULEKET NE TISZTITSA
ELES SZERSZAMMAL VAGY SUROLO
HATASU TISZTITOSZERREL,

5,AZ ELEKTRONIKUS KESZULEKEKET ES
HULLADEKOT NEM SZABAD A HAZTARTASI
HULLADEKBAN ELHELYEZNI.

6.A TAVVEZERLO NEM TOLTHETO ELEME-
KET TARTALMAZ, GONDOKODJON EZEK
MEGFELELO TAROLASAROL ES HULLADEK-
KEZELESEROL. AZ ELEMEKET NE DOBJA
TUZBE £S NE MERITSE ViZBE.

7.NE NEZZEN KOZVETLENUL A FENYBE.

8.A KESZULEKET SZARAZ FELULETEN
HELYEZZE EL, BIZTONSAGOS TAVOLSAG-
BAN A KALYHAKTOL ES FUTOKESZULEKEK-
TOL, KERULJE A SZELSOSEGES
HOMERSEKLETET, AZ ELEKTROSZTATIKUS
ZAVARAST, AZ EROS UTEST ES A NAGY-
FESZULTSEGET,

9.HA A KESZULEK MEGSERUL, VAGY
HIBASAN MUKODIK, AZONNAL KAPCSOLJA
KI ES HIVJON ELEKTROMOS SZAKEMBERT
VAGY KERESSE FEL A SZERVIZT.

10.HA AZ ELEM SZIVAROG, A FOLYADEK NE
ERINTKEZZEN A SZEMMEL, BORREL,
NYALKAHARTYAVAL. HA A SAV BORREL
ERINTKEZETT, BO ViZZEL AZONNAL OBLI-
TSE LE.

Miiszaki adatok °

« Elem tipusa : CR 2025 3 V-os

gombelem o

- Tawvezérlé hatotavolsaga: kb. 5m SR 2025
« LED-szalag: IP65

« Adapter és vezeték: IP20

Felszerelés

1.Tisztitsa meg a fellletet.

2.Mérje le a kivant hosszat.

3.Vagja méretre (a szalagot az olldval jel6lt helyeken, 100 mm-enként
lehet elvagni).

4.Fejtse le a védofoliat.

5.Ragassza a szalagot a helyére.

6.A szalagot csatlakoztassa a vezérlére.

7.A vezérlét csavarral vagy kétoldalas ragasztészalaggal barmilyen
feluletre lehet rogziteni.

8.A halozati adaptert csatlakoztassa a vezérlére.

Fényerészabalyozas +/-, BE/KI
Allandé szinek

O|@-——— Harom szinvaltas
O|@-4——— Harom fokozatos szinatmenet
O|@+——— Hét fokozatos szinatmenet
O|@-—— Hét szinvaltas

A készilékre megfelel hasznalat esetén 2 év jotallas vonatkozik.



