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Wi-Fi Smart Bulb

full colour and warm
to cool white

WIFILRC10E14
WIFILRW10E14
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Wi-Fi Smart Bulb

Intended use

WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

For more information see the extended
manual online: ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

The Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 is a bulb that
allows you to wirelessly control the light.
The product is exclusively intended for lighting an

indoor or outdoor environment.

The product is intended to be controlled exclusively

via the Nedis SmartLife app.

Any modification of the product may have
consequences for safety, warranty and proper

functioning.

Specifications
Product
Dimensions
Weight
Brightness
Power supply

Wattage

Current

Wireless technology
Frequency range

Max. radio transmit power
Fitting

Material

Wi-Fi Smart Bulb
@37 x106 mm
309

470 Im

220-240V ~50
/60 Hz

5W

43 mA

Wi-Fi

2412 - 2472 MHz
17.87 dBm

E14

Plastic



Article number Light colour

WIFILRC10E14 RGB +
2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Main parts (image A)
© Bub

@ Electric contact

S

afety instructions

N WARNING

Ensure you have fully read and understood the
instructions in this document before you install or
use the product. Keep the packaging and this
document for future reference.

Only use the product as described in this document.
Do not use a damaged product.

Do not expose the product to water or moisture.

Do not drop the product and avoid bumping.

Installation of the Nedis SmartLife

a
1

w N
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. Download the Nedis SmartLife app for Android or

iOS on your phone via Google Play or the Apple
App Store.

. Open the Nedis SmartLife app on your phone.
. Create an account with your mobile phone number

or your e-mail address and tap Continue.
Enter the received verification code.
Create a password and tap Done.

. Tap Add Home to create a SmartLife Home.
. Set your location, choose the rooms you want to

connect with and tap Done.



Installing the product (image B)
@ Controltile © Add product
@ Commonfunctions @ On/off button

1. Screw the lamp into an E14 fitting.

2. Turn on the lamp.

3. In the Nedis SmartLife app, tap + Be.

4. Under Search Device, select the lamp from the list
of available devices.

. Check if the lamp is blinking. If so, tap to confirm.
If the lamp does not blink, turn the lamp off and
on 3 times and check again.

Enter the password of the 2,4 GHz Wi-Fi network to

which your phone is connected and tap Confirm.

The Nedis SmartLife app will now search for the

lamp.

Rename the lamp after it has been found and

added.

If the regular connection method fails, the lamp
can be connected using AP mode:

. Tap + BE).

. Select the lamp from the list of available devices.

. Select AP Mode in the top right corner.

. Turn the lamp off and on 3 times and check that
the light starts blinking slowly.

. Follow the steps in the application.
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Using the product

The product can be controlled from any distance using

the Nedis SmartLife app.

The home menu of the Nedis SmartLife app shows a

control tile for each connected lamp and/or group.
The product can be connected to Google Home
or Amazon Alexa to enable speech control.



The product can be connected to IFTTT to enable
external conditions to trigger the lamp.

See our support webpage to discover all
possibilities of this Nedis® product.

Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the
product WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 from our
brand Nedis®, produced in China, has been tested
according to all relevant CE standards and regulations
and that all tests have been passed successfully. This
includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU
regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the
safety datasheet if applicable) can be found and
downloaded via:
nedis.com/wifilrc10e14#support
nedis.com/wifilrw10e14#support

For additional information regarding the compliance,
contact the customer service:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28
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WLAN_Smart_ WIFILRC10E14
. . WIFILRW10E14
Gluhbirne

Weitere Informationen finden Sie in

==  dererweiterten Anleitung online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Bestimmungsgemafe Verwendung
Die Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 ist eine
Gluhbirne, die lhnen ermdglicht, das Licht drahtlos
zu steuern.

Das Produkt ist allein zur Beleuchtung von Innen- oder
AuBenbereichen gedacht.

Das Produkt darf ausschlieBlich Gber die Nedis
SmartLife-App gesteuert werden.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen
fur die Sicherheit, Garantie und ordnungsgeméfe
Funktionalitat haben.

Spezifikationen
Produkt WLAN-Smart-
Glihbirne
Abmessungen @37 x106 mm
Gewicht 309
Helligkeit 470 Im
Stromversorgung 220-240V ~50
/60 Hz
Wattleistung 5W
Stromstérke 43 mA
Funktechnologie WLAN
Frequenzbereich 2412 - 2472 MHz
Max. Funksendeleistung 17.87 dBm



Fassung E14

Material Kunststoff
Artikelnummer Lichtfarbe
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Hauptbestandteile (Abbildung A)
Birne
@ Elektrischer Kontakt

Sicherheitshinweise

FN WARNUNG

« Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in
diesem Dokument vollstandig gelesen und
verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren
oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und
dieses Dokument zum spateren Nachschlagen auf.
Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem
Dokument beschrieben.

Verwenden Sie keinesfalls ein beschadigtes Produkt.
Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder
Feuchtigkeit aus.

Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und
vermeiden Sie Kollisionen.

Installation der Nedis SmartLife-App

. Laden Sie die Nedis SmartLife-App fiir Android oder
iOS aus dem Google Play Store oder dem Apple
App Store auf Ihr Smartphone.

. Offnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem
Smartphone.

. Erstellen Sie ein Konto mit lhrer
Mobiltelefonnummer oder lhrer E-Mail-Adresse und
tippen Sie auf Continue (Fortsetzen).

N
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Geben Sie den erhaltenen Bestatigungscode ein.

. Erstellen Sie ein Passwort und tippen Sie auf Done
(Fertigstellung).

Tippen Sie auf Add Home, um ein SmartLife-
Zuhause zu erstellen.

. Legen Sie lhren Standort fest, wéhlen Sie die Raume
aus mit denen Sie eine Verbindung herstellen
mdchten, und tippen Sie auf Done.

w
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Installation des Produkts (Abbildung

@ steuerungs-Kachel @ Produkt hinzufiigen
@ Allgemeine Funktio- @ Ein/Aus-Schalter
nen

. Schrauben Sie die Lampe in eine E14 Fassung.
. Schalten Sie die Lampe ein.

. Tippen Sie in der Nedis SmartLife-App auf + BE).
. Wahlen Sie unter Search Device (Gerat suchen) die
Lampe aus der Liste der verfligbaren Geréte aus.

. Uberpriifen Sie ob die Lampe blinkt. Wenn ja,
tippen Sie zur Bestatigung.
Falls die Lampe nicht blinkt, schalten Sie sie 3-mal
aus und wieder ein und tiberprifen Sie es erneut.
Geben Sie das Kennwort des 2,4-GHz-WLAN-
Netzwerks ein mit dem Ihr Telefon verbunden ist
und tippen Sie auf Confirm (Bestétigen). Die Nedis
SmartLife-App sucht nun nach der Lampe.
Benennen Sie die Lampe um, nachdem sie
gefunden und hinzugeflgt wurde.
Wenn die normale Verbindung fehlschlagt, kann
die Lampe im AP-Modus verbunden werden:
a. Tippen Sie auf + BE).
b. Wahlen Sie die Lampe aus der Liste der
verfigbaren Geréte aus.
c. Wahlen Sie oben rechts AP Mode (AP-Modus).

w T N
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d. Schalten Sie die Lampe dreimal aus und wieder
ein und Uberprifen Sie, ob das Licht langsam zu
blinken beginnt.

e. Befolgen Sie die Schritte in der App.

Verwenden des Produkts
Das Produkt kann mit der Nedis SmartLife-App aus
jeder Entfernung gesteuert werden.
Das Startmenti der Nedis SmartLife-App zeigt eine
Steuerungskachel fur jede angeschlossene Lampe
und/oder Gruppe.
Das Produkt kann mit Google Home oder
Amazon Alexa verbunden werden, um eine
Sprachsteuerung zu ermdglichen.
Das Produkt kann mit IFTTT verbunden werden,
um die Lampe durch externe Bedingungen zu
schalten.
Besuchen Sie unsere Support-Webseite, um
alle Moglichkeiten dieses Nedis®-Produkts zu
entdecken.

Konformitatserklarung

Wir, Nedis B.V.,, erklaren als Hersteller, dass das
Produkt WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 unserer Marke
Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-
Standards und Vorschriften getestet wurde und alle
diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter
anderem auch fiir die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollsténdige Konformitatserklarung (und das
Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum
Download zur Verfiigung unter:
nedis.de/wifilrc10e14#support
nedis.de/wifilrw10e14#support



Weiterfiihrende Informationen zur Compliance
erhalten Sie Giber den Kundenservice:

Web: www.nedis.com

E-Mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

Ampoule Wi-Fi WIFILRCT0E14
i ; WIFILRW10E14
intelligente

Pour plus d'informations, consultez

- le manuel détaillé en ligne :
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Utilisation prévue

La WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 est une ampoule qui
vous permet de contréler la lumiére sans fil.

Le produit est exclusivement destiné a I'éclairage d'un
environnement intérieur ou extérieur.

Le produit est destiné a étre controlé exclusivement
via l'application Nedis SmartLife.

Toute modification du produit peut avoir des
conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon
fonctionnement.

Spécifications

Produit Ampoule Wi-Fi
intelligente

Dimensions @37 x106 mm

Poids 309

Luminosité 470 Im

Source d’alimentation 220-240V ~50
/60 Hz

Puissance 5W



Intensité 43 mA

Technologie sans fil Wi-Fi
Gamme de fréquences 2412 - 2472 MHz
Puissance max. de 17.87 dBm
transmission radio
Culot E14
Matériau Plastique
Article numéro Couleur claire
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Piéces principales (image A)
Ampoule
@ Contact électrique

Consignes de sécurité

m AVERTISSEMENT

« Assurez-vous d'avoir entiérement lu et compris les
instructions de ce document avant d'installer ou
d'utiliser le produit. Conservez I'emballage et le
présent document pour référence ultérieure.
Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le
présent document.

Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
Ne pas exposer le produit a I'eau ou a I'humidité.
Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le
cogner.

Installation de I'application Nedis

SmartLife

1. Téléchargez I'application Nedis SmartLife pour
Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play
ou I'App Store d’Apple.
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. Ouvrez |'application Nedis SmartLife sur votre

téléphone.

. Créez un compte avec votre numéro de téléphone

mobile ou votre adresse e-mail et appuyez sur
Continue (Continuer).
Entrez le code de vérification recu.

. Créez un mot de passe et appuyez sur Done.

Appuyez sur Add Home pour créer une maison
SmartLife.

Définissez votre emplacement, choisissez les piéces
avec lesquelles vous souhaitez vous connecter et
appuyez sur Done.

Installer le produit (image B)

Tuile de contrdle 9 Ajouter un produit
9 Fonctions com- 0 Bouton marche /
munes arrét

EN w N =

w

o
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. Vissez la lampe dans un culot E14.
. Allumer la lampe.
. Dans I'application Nedis SmartLife, appuyez sur +

8O

Sous Search Device (Rechercher un appareil),
sélectionnez la lampe dans la liste des appareils
disponibles.

. Vérifiez si la lampe clignote. Si tel est le cas,

appuyez pour confirmer.

Sila lampe ne clignote pas, éteignez-la et

allumez-la 3 fois, puis vérifiez a nouveau.
Entrez le mot de passe du réseau Wi-Fi 2,4 GHz
auquel votre téléphone est connecté et appuyez
sur Confirm (Confirmer). L'application Nedis
SmartLife va maintenant rechercher la lampe.
Renommez la lampe aprés |'avoir trouvée et
ajoutée.

Si la méthode de connexion normale échoue, la

lampe peut étre connectée en mode AP :

14



. Appuyez sur + Be.

Sélectionnez la lampe dans la liste des appareils

disponibles.

. Sélectionnez le mode AP dans le coin en haut a
droite.

. Eteignez et allumez la lampe 3 fois et vérifiez
que la lumiére commence a clignoter lentement.

. Suivez les étapes dans 'application.

oo

)
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o

Utiliser le produit
Le produit peut étre contrélé a nimporte quelle
distance a l'aide de I'application Nedis SmartLife.
Le menu d'accueil de I'application Nedis SmartLife
affiche une tuile de contréle pour chaque lampe et/ou
groupe connecté.
Le produit peut étre connecté a Google Home
ou a Amazon Alexa pour permettre un controle
vocal.
Le produit peut étre connecté a I'lFTTT pour
permettre a des conditions externes de
déclencher la lampe.
Consultez notre page Web d'assistance pour
découvrir toutes les possibilités de ce produit
Nedis®.

Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant

que le produit WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 de

notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé
conformément a toutes les normes et réglementations
CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis.

Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED
2014/53/UE.

La Déclaration de conformité compléte (et la fiche
de sécurité le cas échéant) peut étre trouvée et
téléchargée via:



nedis.fr/wifilrc10e14#support
nedis.fr/wifilrw10e14#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez
le service client :

Site Web : www.nedis.com

E-mail : service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

Wi-Fi Slimme WIFILRC10E14
; WIFILRW10E14
Gloeilamp

Zie voor meer informatie de uitgebreide
handleiding online: ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

Bedoeld gebruik

De Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 is een lamp
waarmee het licht draadloos kan worden bediend.
Het product is uitsluitend bedoeld voor het verlichten
van een omgeving binnens- of buitenshuis.

Het product is bedoeld om uitsluitend met de Nedis
SmartLife-app bediend te worden.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben
voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties
Product Wi-Fi Slimme
Gloeilamp
Afmetingen @37 x106 mm
Gewicht 309
Helderheid 470 Im



Voeding 220-240V ~50

/60 Hz
Vermogen 5W
Stroom 43 mA
Draadloze technologie Wifi
Frequentiebereik 2412 - 2472 MHz
Max. radio zendvermogen 17.87 dBm
Fitting E14
Materiaal Plastic
Artikelnummer Lichtkleur
WIFILRC10E14 RGB +

2700- 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Belangrijkste onderdelen (afbeelding
A)

@ Gloeilamp

@ Oplaadcontact

Veiligheidsvoorschriften

PN WAARSCHUWING

« Zorg ervoor dat u de instructies in dit document
volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het
product installeert of gebruikt. Bewaar de
verpakking en dit document voor toekomstig
gebruik.

Gebruik het product alleen zoals in dit document
beschreven.

Neem een beschadigd product niet in gebruik.
Stel het product niet bloot aan water of vocht.
Laat het product niet vallen en voorkom stoten.



Installatie van de Nedis SmartLife-app
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. Download de Nedis SmartLife-app voor Android of

iOS op uw telefoon via Google Play of de Apple App
Store.

. Open de Nedis SmartLife-app op uw telefoon.
. Maak een account aan met uw mobiele

telefoonnummer of e-mailadres en tik op Continue.
Voer de ontvangen verificatiecode in.

. Maak een wachtwoord aan en tik op Done.

Tik op Add Home om een SmartLife-huis aan te
maken.

Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt
verbinden en tik op Done.

Het product installeren (afbeelding B)
@ Bedieningstegel © Product toevoegen
@ Algemenefuncties @ Aan/uit-knop
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. Draai de lamp in een E14-fitting.

. Zetde lamp aan.

. In de Nedis SmartLife-app, tik op + BE).

. Onder Search Device, selecteer de lamp uit de lijst

van beschikbare apparaten.

. Controleer of de lamp knippert. Zo ja, tik erop om

te bevestigen.
Als de lamp niet knippert, zet de lamp 3 keer uit
en aan en controleer opnieuw.
Voer het wachtwoord in van het 2.4 GHz WiFi-
netwerk waar je telefoon mee verbonden is en tik
op Confirm. De Nedis SmartLife-app gaat nu naar
de lamp zoeken.
Hernoem de lamp nadat deze is gevonden en
toegevoegd.
Als de normale verbindingsmethode niet werkt
kan de lamp m.b.v. de AP-modus verbonden
worden:



. Tikop +BE).

. Selecteer de lamp uit de lijst van beschikbare
apparaten.

. Selecteer AP-modus in de rechterbovenhoek.

Zet de lamp 3 keer uit en aan en controleer of

het lampje langzaam begint te knipperen.

. Volg de stappen in de app.

oo
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Het product gebruiken
Het product kan op elke afstand met de Nedis
SmartLife-app bediend worden.
Het thuismenu van de Nedis SmartLife-app toont
een bedieningstegel voor elke verbonden lamp en/
of groep.
Het product kan op Google Home of Amazon
Alexa worden aangesloten om spraakbesturing
mogelijk te maken.
Het product kan op IFTTT worden aangesloten
om externe omstandigheden in staat te stellen de
lamp te activeren.
Zie onze ondersteunings-webpagina om alle
mogelijkheden van dit Nedis® product te
ontdekken.

Verklaring van overeenstemming

Wij, Nedis B.V. verklaren als fabrikant dat het product
WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 van ons merk Nedis®,
geproduceerd in China, is getest conform alle
relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests
met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad
met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan
worden gevonden en gedownload via
nedis.nl/wifilrc10e14#support
nedis.nl/wifilrw10e14#support
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Voor andere informatie met betrekking tot de
naleving neemt u contact op met de klantenservice:
Web: www.nedis.nl

Email: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Lampadina WIFILRC10E14
i i Ol = WIFILRW10E14
intelligente Wi-Fi

Per maggiori informazioni

e  Vedere il manuale esteso online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Uso previsto

Il Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 & una
lampadina che consente di controllare l'illuminazione
in modalita wireless.

Il prodotto & inteso esclusivamente per l'illuminazione
di ambienti interni o esterni.

Il prodotto & inteso per essere controllato
esclusivamente tramite I'app Nedis SmartLife.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare
conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto
funzionamento.

Specifiche
Prodotto Lampadina
intelligente Wi-Fi
Dimensioni @37 x106 mm
Peso 309
Luminosita 470 Im

20



Alimentazione 220-240V ~50

/60 Hz
Potenza 5W
Corrente 43 mA
Tecnologia wireless Wi-Fi
Intervallo di frequenza 2412 - 2472 MHz
Potenza di trasmissione 17.87 dBm
radio max
Presa E14
Materiale Plastica
Numero articolo Colore della luce
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Parti principali immagine A)
@ Lampadina
@ Contatto elettrico

Istruzioni di sicurezza

PN ATTENZIONE

« Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le
istruzioni presenti nel documento prima di installare
o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il
presente documento per farvi riferimento in futuro.
Utilizzare il prodotto solo come descritto nel
presente documento.

Non utilizzare un prodotto danneggiato.

Non esporre il prodotto all'acqua o all’'umidita.

Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.

Installazione dell’app Nedis SmartLife
1. Scaricare I'app Nedis SmartLife per Android o iOS
sul telefono tramite Google Play o 'Apple App
Store.
21
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. Aprire I'app Nedis SmartLife sul telefono.
. Creare un account con il proprio numero di

telefono cellulare o indirizzo e-mail e toccare
Continua.

Immettere il codice di verifica ricevuto.

Creare una password e toccare Done.

Toccare Add Home per creare una casa SmartLife.
Impostare la propria posizione, scegliere gli
ambienti a cui collegarsi e toccare Done.

Installazione del prodotto (immagine

o Riquadro di coman- 9 Aggiungi prodotto

do @ Pulsante on / off

@ Funzioni comuni

v N

o

A

. Avvitare la lampada in una presa E14.

. Accendere la lampada.

. Nell'app Nedis SmartLife, toccare + BeA

. In Ricerca dispositivo (Search Device), selezionare la

lampada dall'elenco dei dispositivi disponibili.

. Controllare se la lampada lampeggia. In caso

affermativo, toccare per confermare.
Se lalampada non lampeggia, spegnerla e
riaccenderla 3 volte e controllare nuovamente.
Immettere la password della rete Wi-Fi a 2,4 GHz
a cui e collegato il telefono e toccare Confermare
(Confirm). Ora I'app Nedis SmartLife cerca la
lampada.
Dare un nuovo nome alla lampada una volta che &
stata trovata e aggiunta.
Se il metodo di collegamento normale non riesce,
la lampada puo essere collegata in modalita AP:
a. Toccare + 594
b. Selezionare la lampadina dall’elenco dei
dispositivi disponibili.
c. Selezionare AP Mode in alto a destra.
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d. Spegnere e accendere la lampadina per 3 volte
e controllare che la luce inizi a lampeggiare
lentamente.

e. Seguire i passaggi nell'applicazione.

Utilizzo del prodotto
Il prodotto pud essere controllato da qualsiasi distanza
utilizzando I'app Nedis SmartLife.
I menu home dell’app Nedis SmartLife mostra una
casella di controllo per ciascuna lampada e/o gruppo
collegati.
Il prodotto puo essere collegato a Google Home o
Amazon Alexa per consentire il controllo vocale.
Il prodotto puo essere collegato a IFTTT per
consentire I'attivazione della lampadina da parte
di condizioni esterne.
Per scoprire tutte le possibilita del presente
prodotto Nedis® consultare la nostra pagina web
di supporto.

Dichiarazione di conformita

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto
fabbricanti, che il prodotto WIFILRC10E14 |
WIFILRW10E14 con il nostro marchio Nedis®, prodotto
in Cina, & stato collaudato ai sensi di tutte le norme e

i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono
stati superati con successo. Questo include, senza
esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformita completa (e le schede
di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono
essere scaricate da:

nedis.it/wifilrc10e14#support
nedis.it/wifilrw10e14#support

Per ulteriori informazioni relative alla conformita,
contattare il servizio clienti:

23



Sito web: www.nedis.com
E-mail: service@nedis.com
Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

Bombilla inteligente ~ WIFILRC10E14
WI_FI WIFILRW10E14

Para mas informacion, consulte el manual
L—1

ampliado en linea: ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

Uso previsto por el fabricante

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 es un bombilla
que le permite controlar la luz de forma inaldmbrica.
El producto esta disefiado exclusivamente para
iluminar un entorno interior o exterior.

El producto estd disefiado para ser controlado
exclusivamente a través de la aplicacion Nedis
SmartLife.

Cualquier modificacion del producto puede tener
consecuencias para la seguridad, la garantia y el
funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto Bombilla
inteligente Wi-Fi

Dimensiones @37 x106 mm

Peso 309

Brillo 470 Im

Suministro eléctrico 220-240V ~50
/60 Hz

Vataje 5W

Corriente 43 mA
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Tecnologia inalambrica Wi-Fi

Rango de frecuencia 2412 - 2472 MHz
Potencia max. de 17.87 dBm
radiotransmision
Casquillo E14
Material Plastico
Numero de articulo Color dela luz
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Partes principales (imagen A)
@ Bombilla
@ Contacto eléctrico

Instrucciones de seguridad

VN ADVERTENCIA

Aseglrese de que ha leido y entendido
completamente las instrucciones en este
documento antes de instalar o utilizar el producto.
Guarde el embalaje y este documento para futuras
consultas.

Utilice el producto inicamente tal como se describe
en este documento.

Nunca utilice un producto danado.

No exponga el producto al agua o a la humedad.
No deje caer el producto y evite que sufra golpes.

Instalacion de la aplicacion Nedis

SmartLife

. Descargue la aplicacion Nedis SmartLife para
Android 0 iOS en su teléfono a través de Google
Play o Apple App Store.

. Instale la aplicacién Nedis SmartLife en su teléfono
movil.

N
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N o n A

. Cree una cuenta con su niimero de teléfono movil

o su direccién de correo electrénico y toque
Continuar.

. Introduzca el cédigo de verificacion recibido.

. Cree una contrasefa y toque Done.

. Toque Add Home para crear un hogar SmartLife.
. Establezca su ubicacion, escoja las habitaciones

que quiera conectar y toque Done.

Coémo instalar el producto (imagen B)
@ Recuadrode control @ Botdn de encendido/
Q Funciones comunes apagado

© Aradir producto

w A wWN =

o

N

. Atornille la ldmpara en un casquillo E14.

. Encienda la lampara.

. Enla aplicacion Nedis SmartLife, toque + Be.

. Dentro de Search Device, seleccione la ldmpara de

la lista de dispositivos disponibles.

. Compruebe si la ldmpara esta parpadeando. Si es

asi, toque para confirmar.
Sila lampara no parpadea, apaguela y enciéndala
3 veces y compruebe de nuevo.
Introduzca la contrasefa de la red Wi-Fi de 2,4
GHz a la que esté conectado su teléfono y toque
Confirm (Confirmar). La aplicacién Nedis SmartLife
buscara ahora la lampara.
Cambie el nombre de la lampara una vez que haya
sido encontrada y agregada.
Si falla el método de conexién regular, la lampara
se puede conectar utilizando el modo AP:

a. Toque + BO.

b. Seleccione la lampara de la lista de dispositivos
disponibles.

c. Seleccione modo AP en la esquina superior
derecha.

d. Apague y encienda la lampara 3 veces y
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compruebe que la luz comienza a parpadear
lentamente.
e. Siga los pasos en la aplicacion.

Uso del producto
El producto puede se puede controlar desde cualquier
distancia utilizando la aplicacion Nedis SmartLife.
El mend de inicio de la aplicacion Nedis SmartLife
muestra un recuadro de control para cada lampara y/o
grupo conectado.
El producto se puede conectar a Google Home o
a Amazon Alexa para habilitar el control de voz.
El producto se puede conectar a IFTTT para
habilitar las condiciones externas para activar la
ldmpara.
Visite nuestra pagina web de asistencia para
descubrir todas las posibilidades de este
producto Nedis®.

Declaracion de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que
el producto WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 de nuestra
marca Nedis®, producido en China, ha sido probado
de acuerdo con todas las normas y regulaciones
relevantes de la CE y que se han superado todas las
pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva
europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/
UE.

La declaracion de conformidad completa (y la hoja de
datos de seguridad, si procede) se puede encontrary
descargar en:

nedis.es/wifilrc10e14#support
nedis.es/wifilrw10e14#support

Para mas informacion sobre el cumplimiento, pongase
en contacto con el servicio de atencion al cliente:
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Pagina web: www.nedis.com

Correo electrénico: service@nedis.com
Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Paises Bajos)

Lampada inteligente  WIFILRC10E14
WI_FI WIFILRW10E14

Para mais informacées, consulte a

==  Versao alargada do manual on-line:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Utilizacao prevista

A Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 é uma
lampada que permite controlar a luz sem fios.

O produto destina-se exclusivamente a iluminar
ambientes interiores ou exteriores.

O produto destina-se a ser controlado exclusivamente
através da aplicagdo Nedis SmartLife.

Qualquer alteragao do produto pode ter
consequéncias em termos de seguranca, garantia e
funcionamento adequado.

Especificacoes

Produto Lampada
inteligente Wi-Fi

Dimensdes @37 x106 mm

Peso 309

Brilho 470 Im

Alimentagao 220-240V ~50
/60 Hz

Tensao 5W

Corrente 43 mA
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Tecnologia sem fios Wi-Fi
Gama de frequéncias 2412 - 2472 MHz

Poténcia de transmissao de 17.87 dBm
radio max.

Equipamento E14
Material Plastico
Numero de artigo Corda luz
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Pecas principais (imagem A)
Lampada
@ Contacto elétrico

Instrucdes de seguranga

IN Aviso

Certifique-se de que leu e compreendeu as
instrugoes deste documento na integra antes de
instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem
e este documento para referéncia futura.

Utilize o produto apenas conforme descrito neste
documento.

Né&o utilize um produto danificado.

N&o exponha o produto a dgua ou humidade.
Néo deixe cair o produto e evite impactos.

Instalacao da aplicacao Nedis

SmartLife

. Faca o download da aplicagdo Nedis SmartLife para
Android ou iOS no seu telefone através do Google
Play ou da Apple Store.

. Abra a aplicagdo Nedis SmartLife no seu telefone.

. Crie uma conta com o seu nimero de telemédvel ou
o seu enderego de e-mail e prima Continuar.

w N
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4. Introduza o cédigo de verificagao recebido.

5. Crie uma palavra-passe e prima Done.

6. Toque em Add Home para criar uma Casa SmartLife.

7. Defina a sua localizagao, escolha as divisbes com
que pretende estabelecer ligagdo e prima Done.

Instalacao do produto (imagem B)
Bloco de controlo © Adicionar produto
@ Funcoes comuns @ Botdo ligar/desligar

. Aparafuse a lampada numa ligagéo E14.
. Ligue a lampada.
. Na aplicagao Nedis SmartLife, toque em + BO.
Em Search Device, selecione a lampada na lista de
dispositivos disponiveis.
. Verifique se a lampada estd a piscar. Se sim, toque
para confirmar.

Se a lampada ndo estiver a piscar, desligue-a e

ligue-a 3 vezes, verifique novamente.
Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi de 2,4 GHz
a qual esta ligado o seu telefone e toque em
Confirm (Confirmar). A aplicagao Nedis SmartLife
vai comegar a procurar a lampada.
Altere o nome da lampada depois de ter sido
encontrada e adicionada.
Se 0 método de ligagdo normal falhar, a lampada
pode ser ligada utilizando o modo AP:
. Toque em + BOA
Selecione a lampada através da lista de
dispositivos disponiveis.
. Selecione Modo AP no canto superior direito.
Desligue e ligue a lampada 3 vezes e verifique se
amesma fica intermitente de forma lenta.
. Siga as etapas da aplicagao.

o wn A wN =
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Utilizagao do produto
O produto pode ser controlado de qualquer distancia
usando a aplicagao Nedis SmartLife.
O menu inicial da aplicagdo Nedis SmartLife mostra
um bloco de controlo para cada lampada e/ou grupo
ligado.
O produto pode ser ligado ao Google Home ou
Amazon Alexa para ativar o controlo de voz.
A lampada pode ser ligada a IFTTT para permitir
que seja ativada por condiges exteriores.
Consulte a nossa pagina de assisténcia para
descobrir todas as possibilidades do produto
Nedis®.

Declaracao de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que
o produto WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 da nossa
marca Nedis®, produzido na China, foi testado em
conformidade com todas as normas e regulamentos
CE relevantes e que todos os testes foram concluidos
com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o
regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaragéo de conformidade (e a ficha de dados
de seguranga, se aplicavel) pode ser consultada e
descarregada em:

nedis.pt/wifilrc10e14#support
nedis.pt/wifilrw10e14#support

Para informagoes adicionais relativas a conformidade,
contacte a assisténcia ao cliente:

Site: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paises Baixos
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Smart Wi-Fi lampa WIFILRCTOE14
WIFILRW10E14

Fér ytterligare information, se

e  den utokade manualen online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Avsedd anvidndning

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 &r en glédlampa
som gor det mojligt for dig att tradlost styra ljuset.
Denna produkt &r endast avsedd for belysning i inom-
eller utomhusmilj.

Produkten &r endast avsedd fér styrning via appen
Nedis SmartLife.

Modifiering av produkten kan medféra konsekvenser
for sékerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt Smart Wi-Fi lampa

Dimensioner @37 x106 mm

Vikt 30g

Ljusstyrka 470 Im

Stromforsorjning 220-240V~50
/60 Hz

Effekt 5W

Strom 43 mA

Tradl6s teknologi Wi-Fi

Frekvensomrade 2412 - 2472 MHz

Radi maximala sandeffekt | 17.87 dBm

Armatur E14

Material Plast
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Artikelnummer Fargtemperatur

WIFILRC10E14 RGB +
2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K
Huvuddelar (bild A)
Lampa

@ Elektrisk kontakt

Sdkerhetsanvisningar

FN VARNING

Sakerstéll att du har last och forstatt alla
instruktioner i detta dokument innan du installerar
och anvander produkten. Behall férpackningen och
detta dokument som framtida referens.

Anvénd produkten endast enligt anvisningarna i
detta dokument.

Anvénd inte en skadad produkt.

Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
Tappa inte produkten och skydda den mot slag.

Installation av appen Nedis SmartLife

. Ladda ner appen Nedis SmartLife for Android eller
iOS till den telefon via Google Play eller Apple App
Store.

. Oppna appen Nedis SmartLife pa din telefon.

. Skapa ett konto med ditt mobiltelefonnummer eller

din E-postadress och tryck pa Continue.

Skriv in den mottagna verifieringskoden.

Skapa ett I6senord och tryck pa Done.

Tryck pd Add Home for att skapa ett SmartLife

Home.

Stéllin din ort, vélj det rum du 6nskar ansluta med

och tryck pa Done.

ouns wN -

N

33



Installera produkten (bild B)
@ styrknapp © Lagg till produkt
@ Vanligafunktioner @ Till-/franknapp

Skruva in lampan i en E14-armatur.
Ténd lampan.
| appen Nedis SmartLife vidror + Be.
Under Search Device, vlj lampan fran listan med
tillgéngliga enheter.
. Kontrollera att lampan blinkar. Om s ar fallet,
vidror for att bekrafta.
Om lampan inte blinkar, sléck och tand lampan 3
ganger och forsok igen.
Skriv in I6senordet for det néatverk 2,4 GHz Wi-Fi till
vilket din telefon &r ansluten och vidrér Confirm
(Bekr.). Appen Nedis SmartLife kommer nu att soka
efter lampan.
Ge lampan ett nytt namn nar den hittats och lagts
till.
Om den normala anslutningsmetoden misslyckas
kan lampan anslutas med anvandning av AP-lage:
. Vidrér + BE).
. Valj lampan fran listan med tillgdngliga enheter.
. Vélj AP Mode (AP-lage) i 6vre hogra hornet.
. Tand och slack av lampan tre ganger och
kontrollera att ljuset borjar blinka langsamt.
. Folj stegen i appen.

HWN =
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Att anvanda produkten

Produkten kan fjarrstyras, oavsett avstand, med

anvandning av appen Nedis SmartLife.

Appens Nedis SmartLife huvudmeny visar en

styrknapp for varje ansluten lampa och/eller grupp.
Produkten kan anslutas till Google Home eller
Amazon Alexa for att aktivera roststyrning.
Produkten kan anslutas till IFTTT for att
mojliggora externa villkor for att aktivera lampan.
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Besok vér supportwebbsida for att upptacka alla
mojligheter med Nedis®-produkten.

Forsdakran om 6verensstimmelse

Vi, Nedis B.V., forsékrar som tillverkare att produkten
WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 frén vart varumarke
Nedis®, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med
alla relevanta CE-standarder och foreskrifter och

att alla tester genomférts med godkant resultat.
Detta inkluderar, men &r inte begransat till,
radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullsténdiga forsakran om Gverensstaimmelse (och
sékerhetsdatabladet, om tillampligt) kan ldsas och
laddas ned fran:

nedis.sv/wifilrc10e14#support
nedis.sv/wifilrw10e14#support

For ytterligare information om Gverensstammelse, var
god kontakta var kundtjanst:

Webbplats: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederlanderna

=T WIFILRC10E14
WiFi alylamppu WIFILRW10E14

Katso tarkemmat tiedot kéyttGoppaan

laajemmasta verkkoversiosta:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Kayttotarkoitus

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 on lamppu, jolla
voit sdatda valoa langattomasti.

Tuote on tarkoitettu yksinomaan sisé- ja ulkotilojen
valaistukseen.
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Tuote on tarkoitettu ohjattavaksi pelkastaan Nedis
SmartLife -sovelluksen kautta.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen,
takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot
Tuote
Mitat
Paino
Kirkkaus
Virtaldhde

Sahkoteho

Virta

Langaton tekniikka
Taajuusalue

Maks. radiolahetysteho
Kanta

Materiaali

Tuotenro
WIFILRC10E14

WIFILRW10E14

WiFi-alylamppu
@37 x106 mm
309

470 Im

220-240V~50
/60 Hz

5W

43 mA

Wi-Fi
2412-2472 MHz
17.87 dBm

E14

Muovi

Valon véri

RGB +
2700 - 6500 K

2700 - 6500 K

Tarkeimmat osat (kuva A)

@ Lasikupu
@ sihkskontakti

Turvallisuusohjeet

N VAROITUS

« Huolehdissiit, ettd olet lukenut ja ymmartanyt
taman asiakirjan sisaltamat ohjeet kokonaan ennen
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kuin asennat tuotteen tai kaytat sita. Sailyta pakkaus
ja tdma asiakirja tulevaa tarvetta varten.

Kéyta tuotetta vain tdssa asiakirjassa kuvatun
mukaisesti.

Al4 kayta vaurioitunutta tuotetta.

Al altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Varo pudottamasta ja tondisemastd tuotetta.

Nedis SmartLife-sovelluksen
asentaminen

w N

N o v A

. Lataa Nedis SmartLife-sovellus Androidille tai

iOSille puhelimellasi Google Playn tai Apple App
Storen kautta.

. Avaa Nedis SmartLife-sovellus puhelimellasi.
. Luo tili matkapuhelinnumerollasi tai

sahkopostiosoitteellasi ja paina Jatka.

. Sy6td saamasi vahvistuskoodi.

. Luo salasana ja paina Done.

. Paina Add Home luodaksesi SmartLife-kodin.
. M&arita sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat

liittaa, ja paina Done.

Tuotteen asentaminen (kuvat B)
@ Hallintaruutu © Lisaa tuote
@ VYleiset toiminnot @ Virtapainike

w A wWN =

o

. Kierrd lamppu E14-kantaan.

. Kytke lamppu péalle.

. Napauta Nedis SmartLife -sovelluksessa + 894
. Valitse kohdassa Search Device (Hae laitetta)

lamppu kaytettavissa olevien laitteiden luettelosta.

. Tarkista, vilkkuuko lamppu. Jos vilkkuu, napauta

vahvistaaksesi.
Jos ei vilku, sammuta ja sytytd lamppu 3 kertaa ja
tarkista uudelleen.
Sy6té sen 2,4 GHz:n WiFi-verkon salasana, johon
puhelimesi on yhdistetty ja napauta Confirm
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(Vahvista). Nedis SmartLife Sovellus alkaa hakea
lamppua.

Kun lamppu on I6ydetty ja lisatty, anna sille uusi
nimi.

N

Jos tavallinen yhteysmenetelma ei onnistu,
lampun voi yhdistda AP-tilassa:

. Napauta + BeA

Valitse lamppu kéytettavissa olevien laitteiden
luettelosta.

. Valitse AP-tila oikeasta ylakulmasta.

Kytke lampun virta pois ja péélle 3 kertaa ja
tarkista, etta valo alkaa vilkkua hitaasti.

. Noudata sovelluksessa annettuja vaiheita.

oo

a n

o

Tuotteen kdyttaminen
Tuotetta voi ohjata miltd tahansa etaisyydelta Nedis
SmartLife -sovelluksella.
Nedis SmartLife -sovelluksen kotivalikko ndyttaa
hallintaruudun jokaiselle yhdistetylle lampulle ja/tai
ryhmaille.
Tuote voidaan yhdistad Google Homeen
tai Amazon Alexaan puheohjauksen
mahdollistamiseksi.
Tuote voidaan yhdistaa IFTTT:hen, jossa voidaan
ottaa kéyttoon ulkoisia olosuhteita lampun
kytkemiseksi paalle.
Katso tukiverkkosivultamme kaikki Nedis®-
tuotteen kdyttomahdollisuudet.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, etta tuote
WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 tuotemerkistimme
Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien
asiaankuuluvien CE-standardien ja maardysten
mukaisesti ja tuote on lapéaissyt kaikki testit. Tama
sisaltaa RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan
rajoittumatta.
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Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja
kayttoturvallisuustiedote, mikali kdytettavissa) on
saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:
nedis.fi/wifilrc10e14#support
nedis.fi/wifilrw10e14#support

Lisatietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla
yhteyttd asiakaspalveluun:

Internet: www.nedis.com

Sahkoposti: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

Wi-Fi-smartpaere WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

For mer informasjon, se den

- fullstendige bruksanvisningen pa nett:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Tiltenkt bruk

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 er en paere som
gjer det mulig med tradles styring av lampen.

Dette produktet er utelukkende tiltenkt for opplysing
av innenders og utenders omgivelser.

Dette produktet er tiltenkt a kontrolleres utelukkende
via Nedis SmartLife-appen.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha
konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner
Produkt Wi-Fi-smartpeere
Dimensjoner @37 x106 mm
Vekt 309
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Lysstyrke

Stremforsyning

Wattstyrke

Strom

Tradles teknologi
Frekvensrekkevidde
Maks overfgringskraft
Sokkel

Materiale

Artikkelnummer
WIFILRC10E14

WIFILRW10E14

Hoveddeler (bilde A)

@ Lyspxre
@ Elektrisk kontakt

470 Im

220-240V ~50
/60 Hz

5W

43 mA

Wi-Fi

2412 - 2472 MHz
17.87 dBm

E14

Plast

Lysfarge

RGB +
2700 - 6500 K

2700 - 6500 K

Sikkerhetsinstruksjoner

N ADVARSEL

Serg for at du har lest og forstétt instruksjonene i

dette dokumentet for du installerer eller bruker
produktet. Ta vare pa emballasjen og dette
dokumentet for fremtidig referanse.

dokumentet.

andre gjenstander.

40

Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette

Ikke bruk et skadet/gdelagt produkt.
Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
Ikke mist produktet, og forhindre at det slas borti



Installering av Nedis SmartLife-appen
. Last ned Nedis SmartLife-appen for Android eller
iOS pa telefonen din via Google Play eller Apple

App Store.
. Apne Nedis SmartLife-appen pa telefonen din.
. Opprett en konto med telefonnummeret ditt og
e-postadressen din og trykk pa Fortsett.
Skriv inn bekreftelseskoden du mottok.
. Lag et passord og trykk pa Done.
Trykk pa Add Home for & opprette et
SmartLife-hjem.
Angi posisjonen din, velg rommene du vil koble
sammen og trykk pa Done.

N

w

>

w

o

N

Installasjon av produktet (bilde B)
@ Kontrollfiis © Legg til produkt
@ Vanlige funksjoner @ Pa/av-knapp

. Skru lampen inn i en E14-sokkel.
. Sl& pa lampen.
. I Nedis SmartLife-appen trykker du p& + BE).
. Under Search Device (Sok etter enhet )velger du
lampen fra listen over tilgjengelige enheter.
. Sjekk om lampen blinker. Trykk pa bekreft hvis den
gjor det.
Hvis lampen ikke blinker, sla du den av og pé 3
ganger og sjekker igjen.
Skriv inn passordet for 2,4 GHz Wi-Fi-nettverket
telefonen din er tilkoblet, og trykk p& Confirm
(Bekreft). Nedis SmartLife-appen kommer na til a
spke etter lampen.
Gi lampen nytt navn etter at den er funnet og lagt
til.
Hvis den vanlige tilkoblingsmetoden mislykkes,
kan lampen kobles til med AP-modus:
a. Trykk pa + B).
b. Velg lampen fra listen over tilgjengelige enheter.

v T

o
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c. Velg AP-modus gverst i hayre hjsrne.

d. SIa lampen av og pa tre ganger, og kontroller at
lyset begynner a blinke langsomt.

e. Folg trinnene i appen.

Bruk av produktet

Produktet kan kontrolleres pa avstand ved & bruke

Nedis SmartLife-appen.

Startmenyen til Nedis SmartLife-appen viser en

kontrollflis for hver enkelt tilkoblede lampe og/eller

gruppe.
Produktet kan kobles til Google Home eller
Amazon Alexa for a aktivere talekontroll.
Produktet kan kobles til IFTTT for & sla pa
aktivering av lampen etter eksterne forhold.
Se brukerstottenettsiden var for & leere mer om
alle mulighetene til dette Nedis®-produktet.

Konformitetserkleering

Vi, Nedis B.V., erkleerer som produsent at produktet
WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 fra Nedis®-merkevaren
var, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med
alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at
alle tester er bestatt. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklaeringen (og
sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og
lastes ned via:

nedis.nb/wifilrc10e14#support
nedis.nb/wifilrw10e14#support

For ytterligere informasjon i forbindelse med
samsvarserklaeringen kan du kontakte kundestgtten:
Nettadresse: www.nedis.com

E-post: service@nedis.com
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Nedis B.V., de Tweeling 28
5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

Wi-Fi smart peere WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

Yderligere oplysninger findes i

den udvidede manual online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Tilsigtet brug

Nedis WIFILRCT0E14 | WIFILRW10E14 er en paere, der
giver dig mulighed for tradlest at styre lyset.
Produktet er udelukkende beregnet til belysning af et
indenders eller udenders milje.

Produktet er beregnet til udelukkende at blive styret
via Nedis SmartLife appen.

Enhver modificering af produktet kan have
konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt
funktion.

Specifikationer

Produkt Wi-Fi smart peere

Dimensioner @37 x106 mm

Vaegt 309

Lysstyrke 470 Im

Stremforsyning 220-240V ~50
/60 Hz

Effekt 5W

Stremstyrke 43 mA

Tradles teknologi WiFi

Frekvensinterval 2412-2472 MHz

Maks. sendeeffekt 17.87 dBm
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Fatning E14

Materiale Plastik
Varenummer Lysfarve
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Hoveddele (billede A)
Paere
@ Elektrisk kontakt

Sikkerhedsinstruktioner

PN ADVARSEL

« Seorg for, at du har laest og forstaet instruktionerne i
dette dokument fuldt ud, far du installerer eller
bruger produktet. Gem emballagen og dette
dokument, s det sidenhen kan laeses.

Anvend kun produktet som beskrevet i denne
vejledning.

Anvend ikke et beskadiget produkt.

Udszet ikke produktet for vand eller fugt.

Tab ikke produktet og undga at stede det.

Installation af Nedis SmartLife app’en

. Download Nedis SmartLife app’en til Android eller
iOS pa din telefon via Google Play eller Apples App
Store.

. Abn Nedis SmartLife app'en pa din telefon.

. Opret en konto med dit mobiltelefonnummer eller
din e-mailadresse og tryk pa Fortseet).

. Indtast den modtagne verifikationskode.

. Opret en adgangskode og tryk pa Done.

. Tryk pa Add Home for at oprette et SmartLife-hjem.

. Indstil din placering, veelg de rum, du vil forbinde
med, og tryk p& Done.

w N
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Installation af produktet (billedet B)

@ Kontrolfelt © Tilfej produkt
@ Almindelige funktio- @ Teend-/sluk-knap
ner

. Skru lampen ind i en E14 fatningen.
. Teend for lampen.
. I Nedis SmartLife appen skal du trykke pa + BE).
. Veelg lampen pa listen over tilgaengelige enheder
under Search Device (Seg efter enhed).
. Kontrollér, om lampen blinker. Hvis dette er
tilfaeldet, skal du trykke for at bekraefte.
Hvis lampen ikke blinker, skal du slukke og teende
for lampen 3 gange og kontrollere den igen.
Indtast adgangskoden til 2,4 GHz Wi-Fi-netveerket,
som din telefon er forbundet til, og tryk pa Confirm
(Bekreeft). Nedis SmartLife appen seger nu efter
lampen.
Omdeb lampen, efter den er fundet og tilfgjet.
Hvis den almindelige forbindelsesmetode
mislykkes, kan lampen tilsluttes vha.
AP-tilstanden:
. Tryk pa + BE).
Veelg lampen pé listen over tilgeengelige
enheder.
. Veelg AP Mode (AP-tilstand) gverst til hojre.
Sluk og taend lampen 3 gange, og kontroller, at
lyset begynder at blinke langsomt.
e. Folg trinene i appen.

o o AwN =
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Brug af produktet

Produktet kan styres fra hvilken som helst afstand vha.

Nedis SmartLife appen.

Hjemmemenuen for Nedis SmartLife appen viser et

kontrolfelt for hver foroundet lampe og/eller gruppe.
Produktet kan forbindes til Google Home eller
Amazon Alexa for at aktivere stemmestyring.
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Produktet kan forbindes til IFTTT, s& eksterne
forhold kan udlgse lampen.

Se vores webside med support for at opdage alle
mulighederne for Nedis®-produkt.

Overensstemmelseserklzering

Vi, Nedis B.V. erkleerer som producent, at produktet
WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 fra vores brand Nedis®,
produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse
med alle relevante CE-standarder og regler, og at

alle test er bestaede. Dette indebaerer ogsa direktiv
2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserkleering (og
sikkerhedsdatabladet, hvis gaeldende) kan findes og
downloades via:

nedis.da/wifilrc10e14#support
nedis.da/wifilrw10e14#support

For yderligere information angdende denne
overholdelse, kontakt kundeservice:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Intelligens Wi-Fiizzé  WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

Tovabbi informacidért lasd a bovitett

-  online kézikdnyvet: ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

Tervezett felhasznalas
A Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 egy ég6,
amellyel vezeték nélkiil szabalyozhatja a vilagitast.
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A termék rendeltetésszeriien kizarolag beltéri vagy
kultéri kornyezetben torténd vilagitasra hasznalhaté.
A termék rendeltetésszerien kizarélag a Nedis
SmartLife alkalmazason keresztiil vezérelheté.

A termék barmilyen modositasa befolyasolhatja a
biztonsagot, a jotallast és a megfelelé miikodést.

Miiszaki adatok

Termék

Méretek
Suly
Fényer6é

Aramellatas

Teljesitmény
Aramerésség
Vezeték nélkili technolégia
Frekvenciatartomany
Max. radio-jelatviteli
teljesitmény
Szerelvény
Anyag
Cikkszam
WIFILRC10E14
WIFILRW10E14
F6 alkatrészek (A kép)

izz6
@ elektromos érintkez6
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Intelligens Wi-Fi
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@37 x106 mm
309

470 Im

220-240V ~50
/60 Hz

5W

43 mA

Wi-Fi

2412 - 2472 MHz
17.87 dBm

E14
Mdanyag

Fényszin

RGB +
2700 - 6500 K

2700 - 6500 K



Biztonsagi utasitasok
N FIGYELMEZTETES

Ugyeljen arra, hogy a termék telepitése vagy
hasznalata el6tt figyelmesen elolvasta és megértette
az ebben a dokumentumban talélhaté
informéacidkat. Tartsa meg a csomagolast és ezt a
dokumentumot késébbi hasznalatra.

A terméket csak az ebben a dokumentumban leirt
madon hasznalja.

Sérilt terméket ne hasznéljon.

Ovja a terméket vizt6l vagy nedvességtél.

Ne ejtse le a terméket és kertilje az titédést.

A Nedis SmartLife alkalmazas
telepitése

N
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. Toltse le a Nedis SmartLife alkalmazast Android

vagy iOS telefonjara a Google Play vagy az Apple
App Store webhelyrdl.

. Nyissa meg a Nedis SmartLife alkalmazast a

telefonjan.

. A mobiltelefonszamaval vagy az e-mail cimével

hozzon létre egy fidkot, és érintse meg a Tovabb
gombot.
Adja meg a kapott ellen6rzé kédot.

. Hozzon létre egy jelszdt, és érintse meg a Done

gombot.

Erintse meg a Add Home gombot egy SmartHome
kezddlap létrehozasahoz.

Adja meg a tartézkodasi helyét, vélassza ki a
csatlakoztatni kivant helyiségeket, és érintse meg a
Done gombot.

A termék belizemelése (B kép)
@ Csempe @ Termék hozzaadasa
@ Altalanos funkcick @ Be/ki gomb
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. Csavarja be a lampat egy E14 szerelvénybe.
. Kapcsolja be a ldampat.
. A Nedis SmartLife alkalmazasban érintse meg az +

BE) gombot.
A Search Device pontban vélassza ki a lampat az
elérhetd eszkozok listajardl.

. Ellenérizze, hogy a lampa villog-e. Ha igen, akkor

érintse meg a megerdsitéshez.
Ha a lampa nem villog, akkor kapcsolja ki, és
kapcsolja be a lampat 3-szor, majd ellenérizze
Ujra.
Adja meg a 2,4 GHz-es Wi-Fi haldzat jelszavat,
amelyhez a telefonja csatlakozik, és érintse meg a
Confirm (Megerésités) gombot. A Nedis SmartLife
alkalmazas keresni kezdi a lampat.
Miutan megtalalta és hozzaadta a lampat, nevezze
at.
Ha a normal csatlakozasi méd sikertelen, akkor HP
modban is csatlakoztathatja a lampat:
. Erintse meg a + BE) gombot.
Valassza ki a lampét az elérhet6 eszkozok
listajardl.
. Valassza ki az AP Mode lehetéséget a jobb felsé
sarokban.
Kapcsolja ki és be a lampat haromszor, és
ellendrizze, hogy a ldmpa lassan villogni kezd-e.
. Kovesse az alkalmazasban megjelend lépéseket.

oo
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A termék hasznalata

A termék a Nedis SmartLife alkalmazas segitségével
tetszéleges tavolsagbol vezérelhetd.

A Nedis SmartLife alkalmazas F6 menujében egy-egy
csempe jelenik meg az egyes csatlakoztatott lampéak
és/vagy csoportok vezérléséhez.

A termék csatlakoztathaté a Google Home-hoz
vagy az Amazon Alexahoz, hogy lehetdség nyiljon
a beszédvezérlésre.
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A lampa csatlakoztathaté az IFTTT-hez, hogy

a terméket kilsé feltételek alapjan lehessen
mikodtetni.

A Nedis® termék minden lehet6ségét felfedezheti
a terméktamogatési weboldalunkon.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A gyartd Nedis B.V. nevében kijelentjiik, hogy a
Nedis® markaju, Kinaban gyartott WIFILRC10E14

| WIFILRW10E14 terméket az dsszes vonatkozd

CE szabvény és el6iras szerint bevizsgaltuk, és a
termék minden vizsgalaton sikeresen megfelelt. Ez
magaban foglalja - nem kizérélagos jelleggel - a
radiéberendezésekrél sz616 2014/53/EU iranyelvet.

A teljes megfeleléségi nyilatkozat (€s ha van, akkor a
biztonsagi adatlap) a:
nedis.hu/wifilrc10e14#support
nedis.hu/wifilrw10e14#support

A megfeleléséggel kapcsolatos tovabbi informéaciokért
hivja az tigyfélszolgalatot:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

Inteligentna zaréwka WIFILRC10E14
Wi'Fi WIFILRW10E14

Wigcej informacji znajdziesz w
-  rozszerzonej instrukgji obstugi online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14
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Przeznaczenie

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 to produkt,
ktéry umozliwia sterowanie lampa w sposéb
bezprzewodowy.

Produkt jest przeznaczony wytacznie do
wykorzystania jako oswietlenie wnetrz lub o$wietlenie
zewnetrzne.

Produkt jest przeznaczony do sterowania wytacznie za
pomoca aplikacji Nedis SmartLife.

Wszelkie modyfikacje produktu moga mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo, gwarancje i dziatanie.

Specyfikacja
Produkt Inteligentna
zaréwka Wi-Fi
Wymiary @37 x106 mm
Waga 309
Jasnos¢ 470 Im
Zasilanie 220-240V ~50
/60 Hz
Moc 5wW
Natezenie 43 mA
Technologia bezprzewodowa | Wi-Fi
Zakres czestotliwosci 2412 - 2472 MHz
Maks. moc transmisji 17.87 dBm
radiowej
Oprawa E14
Materiat Tworzywo
sztuczne
Numer katalogowy Kolor $wiatta
WIFILRC10E14 RGB +
2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

51



Glowne czesci (rysunek A)
@ ‘Zarowka
@ Sstykelektryczny

Instrukcje bezpieczenstwa

PN OSTRZEZENIE

« Przed zainstalowaniem lub uzyciem produktu nalezy
upewnic sig, ze instrukcje zawarte w niniejszym
dokumencie zostaty w petni przeczytane i
zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument
nalezy zachowac na przysztosc.

Produktu nalezy uzywac wytacznie w sposéb
opisany w niniejszym dokumencie.

Nie uzywaj uszkodzonego produktu.

Nie narazaj produktu na dziatanie wody lub wilgoci.
Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.

Instalacja aplikacji Nedis SmartLife

. Pobierz aplikacje Nedis SmartLife na system
Android lub iOS za posrednictwem sklepu Google
Play lub Apple App Store.

. Otworz aplikacje Nedis SmartLife w telefonie.

. Utwdrz konto z wykorzystaniem numeru telefonu
komoérkowego lub adresu e-mail i dotknij
Kontynuuj.

. Wprowad?z otrzymany kod weryfikacyjny.

. Utwodrz hasto i dotknij Done.

. Dotknij Add Home, aby utworzy¢ dom SmartLife.

. Ustaw lokalizacje, wybierz pokoje, ktére chcesz
podtaczyé, i dotknij Done.

w N
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Instalowanie produktu (Rysunek B)
@ sterowanie © Dodaj produkt
@ Popularne funkcje @ Przycisk Wh/Wyt.

1. Przykre¢ lampe do oprawy E14.
2. Wigcz lampe.
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W aplikacji Nedis SmartLife dotknij + 594

W menu Wyszukaj urzadzenie (Search Device)

wybierz lampe z listy dostepnych urzadzen.

. Sprawdz, czy lampa miga. Jeéli tak, dotknij, aby

potwierdzi¢.
Jesli lampa nie miga, wylacz ja i wigcz ponownie 3
razy i sprawdz ponownie.

Wprowad?z hasto do sieci Wi-Fi 2,4 GHz, do ktérej

jest podtaczony telefon, i dotknij opcji Potwierdz

(Confirm). Aplikacja Nedis SmartLife bedzie teraz

wyszukiwac lampe.

Zmien nazwe lampy po jej znalezieniu i dodaniu.

Jesli zwykta metoda potaczenia nie powiedzie sig,

lampe mozna podtaczy¢ w trybie AP:

. Dotknij + BE).

. Wybierz lampe z listy dostepnych urzadzen.

. Wybierz tryb AP w prawym gérnym rogu.

. Wylacz i wiacz lampe 3 razy i sprawdz, czy
zaczyna powoli migac.

. Postepuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w
aplikacji.

>
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Uzytkowanie produktu

Produktem mozna sterowac¢ niezaleznie od odlegtosci

za pomoca aplikacji Nedis SmartLife.

Menu gtéwne aplikacji Nedis SmartLife pokazuje ikone

kontrolng dla kazdej podtaczonej lampy i/lub grupy.
Produkt mozna podtaczy¢ do systemu Google
Home lub Amazon Alexa, aby umozliwi¢ dostep
do funkgji sterowania gtosem.
Produkt mozna podtaczy¢ do systemu IFTTT, aby
umozliwi¢ odpowiednie warunki zewnetrzne do
uruchomienia lampy.
Zobacz nasza strone pomocy, aby odkry¢
wszystkie mozliwosci tego produktu Nedis®.
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Deklaracja zgodnosci

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent,
Zze produkt WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 naszej
marki Nedis®, produkowany w Chinach, zostat
przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi
normami i przepisami WE oraz ze we wszystkich
testach uzyskat on pozytywny rezultat. Obejmuje to,
ale nie ogranicza sie do rozporzadzenia RED 2014/53/
UE.

Petna deklaracje zgodnosci (oraz karte danych
bezpieczenstwa, jesli dotyczy) mozna znalez¢ i pobrac
tutaj:

nedis.pl/wifilrc10e14#support
nedis.pl/wifilrw10e14#support

Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace
zgodnosci, skontaktuj sie z obstuga klienta:
Strona www: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

'E€univn AGuma Wi-Fi  WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

lNa mepIoodTEPEG MANPOPOPIES

Seite 0 extevéG online eyxelpidio:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14
MNpoopi{opevn xprion

To Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 ivat pia
AQUTTa TTOU UMTOPEITE va ENEYEETE AOUPHATA TOV
PWTIOUO.

To mpoi6v mpoopileTat AMOKAEIOTIKA Yia TO WTIOUS
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O€ ECWTEPIKO Kal EEWTEPIKO TIEPIBAANOV.

To mPoi6V eENEyxeTaAl AMOKAEIOTIKA péow Tne Nedis
SmartLife epappoync.

OmoladnToTE TPOTMOTOINON TOU TPOIOGVTOG UITOPE( vVa
£XEL EMMTWOELG OTNV AOPANELQ, TV EYYUNON Kat TN
owoTn AeToupyia.

XapakTneIoTIKA
Mpoidv ‘E§unvn Aduma
Wi-Fi
Awotdaosig @37 x 106 mm
Bapog 309
QuwrevétnTa 470 Im
Tpogodocia pevpatog 220-240V ~50
/60 Hz
loxocg 5W
Pevpa 43 mA
AcUppatn texvoloyia Wi-Fi
Eupog ouxvotntag 2412 - 2472 MHz
Méy. 1oX0 eKTTOpTG 17.87 dBm
Baon E14
YAIkO MAaocTikd
Ap1BpoG gidoug Xpwpa @wTIoHon
WIFILRC10E14 RGB +
2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K
Kopla pépn (eiéva A)
M\opmog

© Hhextpiki emaen
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0dnyieg acpaleiag
N NPOEIAOTOIHSH

BePaiwBeite 6Tt £xeTe S1aBATEL KAl KATAVONOEL AUTEG
TG 08nyieg TTPLV EYKATACTHOETE 1} XPNOIUOTIONOETE
TO TTPOI6V. KpaTroTe TN CUOKELATIa KAl TO KEIHEVO
yla HeNoOVTIKR avagopd.

XpnolpomolEiTe TO MPOIOV HOVO CUPPWVA PE AUTO TO
£yypago.

Mnv XpnGOIHOTIOLEITE £va TIPOIOV pe BAARN.

Mnv ekBETETE TO TIPOIOV OE VEPO 1) Lypasia.

Mnv pixVeTE KATW TO TTIPOTOV KAl ATTOPUYETE TA
TPaVTAyHaTa.

Eykataotaon tng epapuoyng Nedis
SmartLife

N
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. Kavte Mjgn g epappoyrc Nedis SmartLife ya

Android 1 iOS oTo TNAépwvéd oag and Tto Google
Play rj To Apple App Store.

. Avoite Tnv epappoyn Nedis SmartLife oto kivntd

oag.

. AnpioupynoTe évav Aoyaplaouod pe tov aptdpd tou

KvnTou TnAEpwvou f T SieuBuvon e-mail oag kat
TaTOTE ZUVEXEla.
Ewodyete Tov kwdiko emBePaiwong mou Aapate.

. Anpioupynrote évav Kwdikd mpdoPaong Kat

matote Done.

MNatriote Add Home yia va dnuioupyroete éva
SmartLife Home.

PuBpiote v TonoBecia oag, emAéETe Ta Swudtia
Tou BéeTe va cuvdéoete kat matriote Done.

Eykataotaon Tou mpoiovtog (sikova B)

EikoviSio eAéyxou @ Koupni

0 Kotvég Aetrtoupyieg gvepyomoinong/
o Mpdobeon anevepyonoinong
TPOIOVTOG
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. Bidwote T Aapma péoa ot Baon E14.

. Avayte T Aapma.

. St Nedis SmartLife epappoyn), matiote + BE).

. Kdatw amé 1o Search Device (Avalitnon ZUokeung),

emMAEETE TN Aapma anoé tn Niota pe Tig Stabéotpeg
OUOKEUEC.

. EAéy&te av n Adpma avaBoofrivel. Av val, Tatrote

yla empBePaiwon.
Av n Mpuma Sev avapooprivel, 6BAOTE T Kat
avayTe TNV 3 QopEC Kat eEéyEte Eava.
Elodyete Tov Kwdikd mpoéafacng tou Siktuou Wi-Fi
2,4 GHz oo omoio gival ouvedepévo To TNAEPWVO
oag kat matrjote Confirm (KaBopiote). H Nedis
SmartLife epappoyn wpa Ba avalntrioet tn Auma.
AWOTE VEO 6vopa 0T Aduma HONIG EVTOTOTEL Kat
TPOOTEDEL.
AV 0 KQVOVIKOG TPOTTOG CUVEEDNG AMOTUXEL N
Aduma pnopei va ouvebei pe To AP mode:
. NMatote + BOA
EmAé€Te Ty Aapma and tn Aiota pe Tig S1abéotpeg
OUOKEUEC.
. Natjote AP Mode (Aertoupyia cupBatdtnrag)
otV mavw Se€1d ywvia.
ATIEVEPYOTIOIEIOTE KAl EVEPYOTTOIEIOTE TNV AGpmal
3 popég Kat BePaiwBeite 6T To PG apxilel va
avafooprivel apyd.
e. AkohouBnoTe Ta Bripata otnv Epappoyn.

oo
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Xprion To mpoidvtog

To mpoidv eAéyxetat amd omoladrmoTe amdoTacn He
v Nedis SmartLife epapuoyn.

To pevou TnG apxikrig 086vng tng Nedis SmartLife
£pappoyng Seixvel pia Yn@ida ehéyxou yia kabe
ouvdedepévn Aauma kai/f opdda.

To mpoidv pmopei va ouvdebdei oto Google Home
1 To Amazon Alexa yla va evepyorolrjoet Tov
PWVNTIKO ENEYXO.
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To mpoidv pmopei va ouvdeBei oto IFTTT yia va
EVEPYOTTOINTEL TIG EEWTEPIKEG CUVONKEG yla TV
gvepyoroinon Tng Adumag.

Agite TNV 10T0CENISA pag yia BorBeta yia OAeG TIG
SuvatdtnTeg Tou mpoidvtog Nedis®.

ARAWGN GURHOPPWONG

Epeic, n Nedis B.V. Sn\@VoupEe WG KATAOKELAOTAG
61170 TMpoidv WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 amd
papka pag Nedis®, To omoio kataokeuddetal otnv Kiva,
£xel eNeyxOei oUpPWVa e GAA Ta OXETIKA TIPOTUTIAL

Kat KavoviopoUg TG EK kat 6Tt dAot ot éNeyxot €xel
ohokANpwOEi pe emtuyia. H SHAwon cuppopewong
mepINapPAavel aANG Sev TeplopileTal GTOV KAVOVIOHO
RED 2014/53/EU.

To MAPEG Keipevo TG SHAWONG CUMHOPPWONG (Kat
10 Sehtio acpdAela dmou 1oXUEL) UTIAPXEL Kal €ivalt
S1aBéopo mpog Ayn oto:
nedis.gr/wifilrc10e14#support
nedis.gr/wifilrw10e14#support

[a TEPIOCOTEPEG TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TN SAwon
OUPHOPPWONG, EMIKOIVWVACTE PE TNV UTNPETia
e€umnpétnong meAatwv:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands
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Inteligentna ziarovka WIFILRC10E14
i Al = WIFILRW10E14
s funkciou Wi-Fi

Viac informacii najdete v rozdirenom

e  havode online:ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

Urcené pouzitie

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 je Ziarovka, ktora
umoznuje bezdrétovo ovladat svetlo.

Vyrobok je vyhradne uréené na osvetlenie vnitorného
a vonkajsieho prostredia.

Vyrobok je uréeny na ovladanie vyhradne
prostrednictvom aplikacie Nedis SmartLife.

Kazda zmena vyrobku méze mat nésledky na
bezpecnost, zéruku a spravne fungovanie.

Technické udaje

Produkt Inteligentna
Ziarovka s funkciou
Wi-Fi

Rozmery @37 x106 mm

Hmotnost 309

Jas 470 Im

Napéajanie 220-240V ~50
/60 Hz

Prikon 5W

Prad 43 mA

Bezdroétova technolégia Wi-Fi

Frekvencné pasmo 2412 - 2472 MHz

Max. vykon radiového 17.87 dBm

vysielaca
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Objimka E14

Material Plast
Cislo vyrobku Farba svetla
WIFILRC10E14 RGB +

2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Hlavné casti (obrazok A)
@ Ziarovka
@ Elektricky kontakt

Bezpecnostné pokyny

VN VAROVANIE

« Pred instalaciou alebo pouzitim vyrobku si
nezabudnite precitat a pochopit vietky pokyny v
tomto dokumente. Uchovajte obal a tento
dokument pre potreby v budtcnosti.

Vyrobok pouZzivajte len podla opisu v tomto
dokumente.

Poskodeny vyrobok nepouzivajte.

Vyrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
Dévajte pozor, aby vam vyrobok nepadol a zabrante
narazom.

Instalacia aplikacie Nedis SmartLife

. Stiahnite si aplikaciu Nedis SmartLife pre systém
Android alebo iOS v teleféne prostrednictvom
Google Play alebo Apple App Store.

. Otvorte aplikaciu Nedis SmartLife v telefone.

. Vytvorte ticet pomocou svojho ¢isla mobilného

telefénu alebo svojej e-mailovej adresy a klepnite

na Pokracovat.

Zadajte prijaty overovaci kéd.

. Vytvorte heslo a klepnite na Done.

w N

RIS
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Klepnutim na Add Home vytvorte domovsku

stranku SmartLife.

Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosti, ku
ktorym sa chcete pripojit, a klepnite na Done.

N

Instalacia vyrobku (obrazok B)

@ ovladacia dlazdica O Tlacidlo zapnutia/
© Bezné funkcie vypnutia

© Pridat vyrobok

1. Ziarovku zaskrutkujte do objimky E14.

2. Zapnite Ziarovku.

3. Vaplikdcii Nedis SmartLife klepnite na + BO.

4. Vramci polozky Search Device (Vyhladat
zariadenie) zvolte Ziarovku v zozname dostupnych
zariadeni.

. Skontrolujte, ¢i Ziarovka blika. Ak ano, klepnutim

potvrdte.

Ak Ziarovka neza¢ne blikat, Ziarovku 3-krat
vypnite a zapnite a skontrolujte znova.

Zadajte heslo 2,4 GHz siete Wi-Fi, ku ktorej je vas

telefon pripojeny a klepnite na Confirm (Potvrdit).

Teraz aplikacia Nedis SmartLife vyhlada Ziarovku.

Po najdeni a pridani Ziarovky premenujte Ziarovku.

Ak bezny sposob pripojenia zlyha, Ziarovku je

mozné pripojit pomocou rezimu AP:

. Klepnite na + BE).

Zvolte svietidlo v zozname dostupnych

zariadeni.

. Zvolte rezim AP v pravom hornom rohu.

3-krét vypnite a zapnite svietidlo a skontrolujte,

Ci svietidlo za¢ne pomaly blikat.

. Postupujte podla krokov v aplikacii.

w

o

A

o

an

o

Pouzivanie vyrobku
Vyrobok je mozné ovladat z lubovolnej vzdialenosti
pomocou aplikacie Nedis SmartLife.
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V domovskej ponuke aplikacie Nedis SmartLife je
uvedend ovlddacia dlazdica pre kazdu pripojenu
Ziarovku a/alebo skupinu.
Vyrobok sa da pripojit k Google Home alebo
Amazon Alexa na aktivaciu hlasového ovladania.
Vyrobok sa da pripojit k IFTTT s cielom aktivovat
externé podmienky na spustanie svietidla.
Na nasej podpornej webovej stranke najdete
vietky moznosti tohto vyrobku Nedis®.

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost Nedis B.V. ako vyrobca vyhlasuje, ze
vyrobok WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 na3ej znatky
Nedis®, vyrobeny v Cine, bol preskusany podla
vsetkych prislusnych noriem a smernic CE a Ze vietky
skasky boli ukoncené Uspesne. Medzi ne okrem iného
patri smernica RED 2014/53/EU.

Uplné znenie Vyhlasenia o zhode (a pripadnu kartu
bezpecnostnych udajov) mdzete najst a stiahnut na:
nedis.sk/wifilrc10e14#support
nedis.sk/wifilrw10e14#support

Ak potrebujete dalsie informécie o zhode, obratte sa
na zakaznicky servis:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko
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Chytra Zarovka s Wi-Fi WIFILRC10ET4
WIFILRW10E14

Vice informaci najdete v rozsifené

-  piiru¢ce online: ned.is/wifilrc10e14
ned.is/wifilrw10e14

Zamyslené pouziti

WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 je Zarovka, ktera

umoznuje bezdratové ovlddani svétla.

Tento vyrobek je ur¢en k pouziti vyhradné jako

osvétleni do vnitinich ¢i venkovnich prostor.

Ovladéni vyrobku probiha vyhradné pres aplikaci

Nedis SmartLife.

Jakékoli Upravy vyrobku mohou ovlivnit jeho

bezpecnost, zaruku a spravné fungovani.

Technické udaje

Produkt Chytré zarovka
s Wi-Fi

Rozméry @37 x106 mm

Hmotnost 309

Jas 470 Im

Zdroj napajeni 220-240V ~50
/60 Hz

Vykon 5W

Proud 43 mA

Bezdrétova technologie Wi-Fi

Frekvenc¢ni rozsah 2412-2472 MHz

Max. vysilaci vykon 17.87 dBm

Objimka E14

Material Plast
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Cislo polozky Barva svétla

WIFILRC10E14 RGB +
2700 - 6500 K
WIFILRW10E14 2700 - 6500 K

Hlavni éasti (obrazek A)
@ Zarovka
@ Elektricky kontakt

Bezpecnostni pokyny

PN VAROVANI

Pred instalaci ¢i pouzivanim vyrobku si nejprve
kompletné piectéte pokyny obsazené v tomto
dokumentu a ujistéte se, Ze jim rozumite. Tento
dokument a baleni uschovejte pro piipadné
budouci pouziti.

Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano

v tomto dokumentu.

Nepouzivejte poskozeny vyrobek.

Nevystavujte vyrobek ptsobeni vody ani vihkosti.
Zabrante padu vyrobku a chrarite jej pfed narazy.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

. Stahnéte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro
Android nebo iOS (z obchodu Google Play nebo
Apple App Store).

. Oteviete ve svém telefonu aplikace Nedis
SmartLife.

. Vytvorte si Gi¢et pomoci svého telefonniho ¢isla

nebo e-mailové adresy a klepnéte na Pokracovat.

Zadejte piijaty ovéfovaci kod.

. Vytvoite heslo a klepnéte na Done.

Klepnutim na Add Home vytvoite domov SmartLife

Home.

Nastavte misto, vyberte mistnosti, které chcete

pfipojit, a klepnéte na Done.

o v A w N

~N
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Instalace vyrobku (obrazek B)
@ Dlazdice ovladani © Pridat vyrobek
@ spolecné funkce @ Tiacitko zap./vyp.

. Zasroubujte Zarovku do objimky E14.
. Zarovku zapnéte.
. V aplikaci Nedis SmartLife klepnete na + BeA
. V nabidce Search Device (Hledat zafizeni) vyberte
Zzarovku ze seznamu dostupnych zafizeni.
. Zkontrolujte, zda zarovka blika. Pokud ano,
klepnutim potvrdte.
Pokud Zarovka neblika, 3krét ji vypnéte a zapnéte
a znovu zkontrolujte.
Zadejte heslo do 2,4 GHz sité Wi-Fi, ke které je
pfipojeny vas chytry telefon a klepnéte na Confirm
(Potvrdit). Aplikace Nedis SmartLife nyni vyhleda
Zarovku.
Jakmile aplikace zarovku najde a pfida, prejmenujte
.
Pokud bézny zpUsob spojeni selze, Ize zdrovku
pfipojit pomoci rezimu AP:
. Klepnéte na + BE).
Vyberte lampu ze seznamu dostupnych zafizeni.
.V pravém hornim rohu vyberte AP Mode (rezim
AP).
Lampu tfikrat vypnéte a zapnéte a zkontrolujte,
Ze svétlo zacalo pomalu blikat.
. Ridte se pokyny uvedenymi v aplikaci.

o wn A wN =

A

NnoTo

a
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Pouziti vyrobku
Vyrobek Ize ovlddat z libovolné vzdalenosti pomoci
aplikace Nedis SmartLife.
Hlavni nabidka aplikace Nedis SmartLife zobrazuje
ovladaci ikonu pro kazdou pfipojenou zarovku a/
nebo skupinu.
Vyrobek Ize pfipojit k systému Google Home
nebo Amazon Alexa a ziskat tak moznost
hlasového ovladani.
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Vyrobek Ize pfipojit k IFTTT a umoznit tak spinani
lampy na zékladé externich podminek.
Kompletni vycet moznosti tohoto vyrobku Nedis®
najdete na nasi webové strance podpory.

Prohlaseni o shodé

Spole¢nost Nedis B.V. coby vyrobce prohladuje, ze
vyrobek WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 znacky Nedis®,
vyrobeny v Cing, byl piezkousen v souladu se viemi
relevantnimi normami a nafizenimi EK a Ze viemi
zkouskami Uspésné prosel. Patii sem mimo jiné také
nafizeni RED 2014/53/EU.

Kompletni prohlaseni o shodé (a pfipadné
bezpecnostni list) mlzete najit a stahnout na adrese:
nedis.cs/wifilrc10e14#support
nedis.cs/wifilrw10e14#support

Dal3i informace tykajici se shody s predpisy ziskate u
oddéleni sluzeb zakaznikim:

Web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

Bec inteligent Wi-Fi ~ WIFILRC10E14
WIFILRW10E14

- Pentru informatii suplimentare, consultati

— manualul extins, disponibil online:
ned.is/wifilrc10e14 ned.is/wifilrw10e14

Utilizare preconizata

Nedis WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 este un bec care

vé permite sa controlati lumina in mod wireless.
Acest produs este destinat exclusiv iluminatului unui
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mediu interior sau exterior.

Produsul este destinat a fi comandat exclusiv prin
intermediul aplicatiei Nedis SmartLife.

Orice modificare a produsului poate avea consecinte
pentru siguranta, garantia si functionarea corectd a

produsului.

Specificatii
Produs
Dimensiuni
Greutate
Luminozitate

Alimentare electrica

Putere

Curent

Tehnologie wireless
Interval de frecvente

Putere maxima de transmisie
radio

Fiting
Material

Numarul articolului
WIFILRC10E14

WIFILRW10E14

Bec inteligent Wi-Fi
@37 x106 mm
309

470 Im

220-240V ~50
/60 Hz

5W

43 mA

Wi-Fi

2412 - 2472 MHz
17.87 dBm

E14

Plastic

Culoarea luminii

RGB +
2700 - 6500 K

2700 - 6500 K

Piese principale (imagine A)

bec
@ contact electric
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Instructiuni de siguranta
N AVERTISMENT

Asigurati-va ca ati citit complet si cd ati inteles
instructiunile din acest document inainte de a
instala sau utiliza produsul. Pastrati ambalajul si
acest document pentru a le consulta ulterior.
Folositi produsul exclusiv conform descrierii din
acest document.

Nu folositi un produs avariat.

Nu expuneti produsul la apa sau umezeala.

Nu lasati produsul sa cada si evitati ciocnirile
elastice.

Instalarea aplicatiei Nedis SmartLife

w N

OIS

~N

. Descarcati pe telefon aplicatia Nedis SmartLife

pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple
App Store.

. Deschideti aplicatia Nedis SmartLife pe telefon.
. Creati un cont cu numarul dumneavoastra de

telefon sau adresa dumneavoastra de e-mail si
atingeti Continuare.
Introduceti codul de verificare pe care |-ati primit.

. Creati o parold si atingeti Done.

Atingeti Add Home pentru a crea un domiciliu
SmartLife.

Introduceti locatia, alegeti camerele la care doriti sa
va conectati si atingeti Done.

Instalarea produsului (imagine B)
@ Dala de comanda © Adaugati produs
@ Functii comune @ Buton pornit/oprit

1.
2.
3.
4.

Fixati lampa cu suruburi la un fiting E14.
Aprindeti lampa.

in aplicatia Nedis SmartLife, atingeti + 89.
La Search Device (Cautare dispozitiv), selectati
lampa din lista de dispozitive disponibile.
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5. Verificati daca lampa clipeste. Daca da, atingeti
pentru confirmare.
Daca lampa nu clipeste, stingeti-o si aprindeti-o
de 3 ori si verificati din nou.
Introduceti parola retelei Wi-Fi de 2,4 GHz la
care este conectat telefonul si atingeti Confirm
(Confirmare). Aplicatia Nedis SmartLife va cauta
acum lampa.
Redenumiti lampa dupa ce a fost gasita si addugata.
Tn cazul in care metoda obisnuita de conectare
esueazd, lampa poate fi conectata folosind
modul AP:
. Atingeti + BE).
Selectati lampa din lista de dispozitive
disponibile.
. Selectati Mod AP in coltul din dreapta sus.
Opriti si reporniti lampa de 3 ori si asigurati-va ca
lumina incepe sa clipeasca incet.
. Urmati pasii din aplicatie.

o

N
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o

Utilizarea produsului
Produsul poate fi comandat de la orice distanta
folosind aplicatia Nedis SmartLife.
Meniul de domiciliu al aplicatiei Nedis SmartLife
afiseaza o sectiune de comanda pentru fiecare lampa
conectata si/sau grup.
Produsul poate fi conectat la Google Home sau
Amazon Alexa pentru activarea comenzii vocale.
Produsul poate fi conectat la IFTTT pentru
activarea conditiilor externe pentru declansarea
lampii.
Vedeti pagina noastra web pentru asistenta
pentru a descoperi toate posibilittile acestui
produs Nedis®.
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Declaratie de conformitate

Noi, Nedis B.V., declardm, in calitate de producator,

ca produsul WIFILRC10E14 | WIFILRW10E14 de la
marca noastra Nedis®, fabricat in China, a fost testat in
conformitate cu toate standardele CE si reglementarile
relevante si ca toate testele au fost trecute cu succes.
Aceasta include, dar nu se limiteaza la directiva RED
2014/53/UE.

Declaratia de conformitate completa (si fisa tehnica de
securitate, dacd este cazul) pot fi gasite si descarcate
prin intermediul:

nedis.ro/wifilrc10e14#support
nedis.ro/wifilrw10e14#support

Pentru informatii suplimentare privind respectarea
conformitatii, contactati serviciul clienti:

Site web: www.nedis.com

E-mail: service@nedis.com

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda
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